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Ανάκτησης θερμότητας VRVIII

Συνεχής θέρμανση 
(μειωμένη απόδοση)

Μόνο 1 εξωτερικό στοιχείο 

διεξάγει κάθε φορά λειτουργία 

απόψυξης

Πλήρης απόδοση θέρμανσης

ΣΥΝΕΧΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ

∆ιατηρεί υψηλά επίπεδα άνεσης κατά τη διάρκεια της απόψυξης και της επιστροφής λαδιού

 › Εξαιρετική άνεση

 - Καθόλου κρύο ρεύμα κατά τη διάρκεια της απόψυξης & επιστροφής λαδιού

 - Όχι μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας στο χώρο

 › Ολοκληρωμένη απόδοση θέρμανσης (οι εσωτερικές μονάδες συνεχίζουν να παρέχουν θέρμανση)

 - Συνεχής θέρμανση κατά τη διάρκεια της απόψυξης.   
*  ∆ιατίθεται μόνο για συστήματα ανάκτησης θερμότητας πολλαπλού συνδυασμού (REYQ18-48P8/9, REYHQ16-24P)

Πλεονεκτήματα του συστήματος

Ανάκτηση θερμότητας
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Ανάκτησης θερμότητας VRVIII

Με το κιβώτιο VRVIII BS, οι υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες συνεχίζουν 

να θερμαίνουν ενώ οι επιθυμητές μονάδες γυρίζουν από την ψύξη 

στη θέρμανση.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΝΕΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟ VRVIII ΒΟΧ

Είναι δυνατή η αυτόνομη εναλλαγή από ψύξη σε θέρμανση 

ή αντίστροφα, των εσωτερικών μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι 

όλες οι εσωτερικές μονάδες, οι οποίες δεν εναλλάσσονται, 

συνεχίζουν να παρέχουν βέλτιστη άνεση κατά τη διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας. Το κιβώτιο BS παρέχεται σε μονή 

έκδοση και σε multi εκδόσεις για μέγιστη ευελιξία, ταχύτερη 

εγκατάσταση και εξαιρετική εξοικονόμηση.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
OFF

ΘΕΡΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
(hot start)

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Το VRV παρέχει τη δυνατότητα χρήσης σωληνώσεων μεγάλου 

μήκους, 165m (190m ισοδύναμου μήκους σωληνώσεων), με 

συνολικό μήκος σωληνώσεων 1.000m. 

Στην περίπτωση που η εξωτερική μονάδα βρίσκεται πάνω από 

την εσωτερική μονάδα, η υψομετρική διαφορά είναι στάνταρ 

50m. Μπορεί να αυξηθεί στα 90m1.

Στην περίπτωση που η εξωτερική μονάδα βρίσκεται κάτω από την 

εσωτερική μονάδα, η υψομετρική διαφορά είναι στάνταρ 40m. Οι 

υψομετρικές διαφορές μπορεί να φθάνουν μέχρι και 90m1.

Μετά την πρώτη διακλάδωση, η διαφορά  μεταξύ του 

μεγαλύτερου μήκους σωληνώσεων και του μικρότερου 

μήκους σωληνώσεων μπορεί να είναι 40m το μέγιστο, με την 

προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο μήκος σωληνώσεων φθάνει τα 

90m το μέγιστο.
1 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Daikin.
1 Οι επιλογείς διακλάδωσης (μονάδες BS) δεν λαμβάνονται υπόψη, καθώς η εγκατάσταση 

τους δεν επηρεάζει το σχέδιο σωληνώσεων.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ REYQ8P9 REYQ10P8 REYQ12P9 REYQ14P8 REYQ16P8

Εύρος απόδοσης HP 8 10 12 14 16

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 22,4 1 28,0 1 33,5 1 40,0 1 45,0 1

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 25,0  2 31,5  2 37,5  2 45,0  2 50,0 2

Ισχύς εισόδου - 
50Hz

Ψύξη Ονομ. kW 5,20 7,09 8,72 11,4 14,1

Θέρμανση Ονομ. kW 5,71 7,38 8,84 11,0 12,8

EER 4,31 3,95 3,84 3,51 3,19

COP 4,38 4,27 4,24 4,09 3,91

Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 17 21 26 30 34

Δείκτης σύνδεσης 
εσωτ. μονάδων

Ελάχ. 100 125 150 175 200

Ονομ. 200 250 300 350 400

Μέγ. 260 325 390 455 520

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 1.680x1.300x765

Βάρος Μονάδα kg 331 339

Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων

Ανεμιστήρας Τύπος Ανεμιστήρας έλικας

Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 190 210 235 240

Εξωτερική στατική πίεση Μέγ. Pa -

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 78 80 83 84

Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 58 60 62 63

Συμπιεστής Τύπος Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής

Συμπιεστής 2 Τύπος Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ.~Μέγ. °CDB -20 (15) / -5~43

Θέρμανση Ελάχ.~Μέγ. °CWB -20~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A

Φορτίο kg 10,3 10,6 10,8 11,1

Έλεγχος Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρό Τύπος Σύνδεση με χαλκοκόλληση

ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9,52 12,7

Αέριο Τύπος Σύνδεση με χαλκοκόλληση

ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 19,1 22,2 28,6

Εξερχόμενο 
αέριο

Τύπος Σύνδεση με χαλκοκόλληση

ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15,9 19,10 22,2

Μήκος 
σωληνώσεων

OU - IU Μέγ. m 165

Μετά τη διακλάδωση Μέγ. m 90 (8)

Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 1.000

Υψομετρική 
διαφορά

OU - IU Εξωτερική μονάδα 
στην ανώτερη 
θέση/ Εσωτερική 
μονάδα στην 
ανώτερη θέση

m 50/40

IU - IU Μέγ. m 15

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 3~/50/380-415

Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 25 40

Ανάκτηση θερμότητας VRVIII, συνδυασμός 
μικρού αποτύπωματος

(1) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις 

ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (3) Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, 

το EN/IEC 61000-3-12 αντιστοίχως, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys μικρότερο ή ίσο με Zmax, 

αντιστοίχως με Ssc μικρότερο ή ίσο με την ελάχιστη τιμή Ssc. (5) EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/∆ιεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης,  διακυμάνσεων τάσης και αναβόσβησμα που παράγονται από το δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης 

με ρεύμα εισόδου ≤ 75A (6) EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά 

φάση (7) Για την τεχνική ρύθμιση ψύξης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες (8) Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
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MODULE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 1.680x930x765 1.680x1.240x765

Βάρος Μονάδα kg 204 254 334

Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων

Τύπος ανεμιστήρα Ανεμιστήρας έλικας

Ταχύτητα ροής αέρα ανεμιστήρα Ψύξη Ονομ. m³/min 180 185 200 230

Εξωτερική στατική πίεση ανεμιστήρα Μέγ. Pa 78

Συμπιεστής Τύπος Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής

Συμπιεστής 2 Τύπος Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής

Συμπιεστής 3 Τύπος Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Στάνταρ Ελάχ. °CDB -5

Μέγ. °CDB 43

Θέρμανση Ελάχ.~Μέγ. °CWB -20~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A

Φορτίο kg 8,2 9,0 9,1 11,7

Έλεγχος Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 3~/50/380-415

(1) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB,  ισοδύναμες σωληνώσεις 

ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (3) Ρύθμιση τεχνικής ψύξης, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ REYQ34P9 REYQ36P9 REYQ38P8 REYQ40P8 REYQ42P8 REYQ44P8 REYQ46P8 REYQ48P8

Σύστημα Εξωτερική μονάδα 1 REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8

Εξωτερική μονάδα 2 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ16P8 REMQ16P8

Εξωτερική μονάδα 3 REMQ16P8

Εύρος απόδοσης HP 34 36 38 40 42 44 46 48

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 95,4 1 101 1 107 1 112 1 118 1 124 1 130 1 150 2

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 107 2 1132 119 2 125 2 132 2 138 2 145 2 42,6

Ισχύς εισόδου 
- 50Hz

Ψύξη Ονομ. kW 26,9 29,1 31,2 33,4 35,8 38,0 40,8 38,7

Θέρμανση Ονομ. kW 26,3 28,1 30,0 31,8 33,5 35,2 37,1 3,16

EER 3,55 3,47 3,43 3,35 3,29 3,26 3,18 3,87

COP 4,07 4,02 3,96 3,93 3,94 3,92 3,90 64

Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 64

Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων Ελάχ./Ον./Μέγ. 425/850/1.105 450/900/1.170 475/950/1.235 500/1.000/1.300 525/1.050/1.365 550/1.100/1.430 575/1.150/1.495 600/1.200/1.560

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 84 85

Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 64 65

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 19,1

Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 34,9 41,3

Εξερχόμενο αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 28,6 34,9

Εξισορρόπηση λαδιού ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 19,1

Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 40 (14) 1.000

Υψομετρική 
διαφορά

OU - IU

Εξωτερική μονάδα 
στην ανώτερη 
θέση/Εσωτερική 
μονάδα στην 
ανώτερη θέση

m
50/40

IU - IU Μέγ. m 15

Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 80 90 100 110

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ REYQ18P9 REYQ20P9 REYQ22P8 REYQ24P8 REYQ26P8 REYQ28P8 REYQ30P8 REYQ32P8 REYQ34P9 REYQ36P9

Σύστημα Εξωτερική μονάδα 1 REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8 REMQ8P9

Εξωτερική μονάδα 2 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ16P8 REMQ10P8 REMQ12P8

Εξωτερική μονάδα 3 - REMQ16P8 

Εύρος απόδοσης HP 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 50,4 1 55,9 1 61,5 1 67,0 1 73,0 1 78,5 1 85,0 1 90,0 1 95,4 1 101 1

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 56,5 2 62,5 2 69,0 2 75,0 2 81,5 2 87,5 2 95,0 2 100 2 107 2 113 2

Ισχύς εισόδου - 
50Hz

Ψύξη Ονομ. kW 12,7 14,9 17,0 19,2 21,8 23,8 26,6 28,4 26,9 29,1

Θέρμανση Ονομ. kW 13,4 15,2 17,1 18,9 20,6 22,3 24,2 25,8 26,3 28,1

EER 3,97 3,75 3,62 3,49 3,35 3,29 3,19 3,16 3,55 3,47

COP 4,22 4,11 4,04 3,97 3,96 3,92 3,87 4,07 4,02

Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 39 43 47 52 56 60 64

Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων Ελάχ./Ον./Μέγ. 225/450/585 250/500/650 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040 425/850/1.105 450/900/1.170

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 81 83 84 85

Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 61 62 63 64

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρό Τύπος/ Εξ. διάμ. mm Σύνδεση με χαλκοκόλληση/15,9 Σύνδεση με χαλκοκόλληση/19,1

Αέριο Τύπος/ Εξ. διάμ. mm Σύνδεση με χαλκοκόλληση/28,6 Σύνδεση με χαλκοκόλληση/34,9 Σύνδεση με χαλκοκόλληση/41,3

Εξερχόμενο 
αέριο

Τύπος/ Εξ. διάμ. mm Σύνδεση με χαλκοκόλληση/ 
22,2

Σύνδεση με χαλκοκόλληση/28,6

Εξισορρόπηση λαδιού ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 19,1

Μήκος 
σωληνώσεων

OU - IU Μέγ. m 165

Μετά τη διακλάδωση Μέγ. m 90 (18)

Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 1.000

Υψομετρική 
διαφορά

OU - IU Εξωτερική μονάδα 
στην ανώτερη θέση/ 
Εσωτερική μονάδα 
στην ανώτερη θέση

m 50/40

IU - IU Μέγ. m 15

Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 45 50 60 70 80


